附件1
238项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	轻工行业

	1 
	QB/T 2000-2017
	塑料经编遮阳网
	    本标准规定了塑料经编遮阳网的术语和定义、分类和型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以高密度聚乙烯（HDPE）树脂为主要原料，添加抗老化剂和色母料等，经挤出、拉伸、定型成圆丝或扁丝，以针织或平织编织工艺编织而成的遮阳网。
	QB/T 2000-1994
	　
	2018-01-01

	2 
	QB/T 5137-2017
	服装合成革用聚氨酯树脂
	    本标准规定了服装合成革用聚氨酯树脂的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于由异氰酸酯、多元醇、溶剂、添加剂等原辅材料经化学反应、物理混合而形成的具有一定固体含量的服装合成革用聚氨酯树脂。
	　
	　
	2018-01-01

	3 
	QB/T 5138-2017
	沙滩鞋底用聚氨酯树脂
	    本标准规定了沙滩鞋底用聚氨酯树脂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由多元醇混合物为主要成分的A组分，异氰酸酯预聚体为主要成分的B组分组成的分装型沙滩鞋底用聚氨酯树脂。
	　
	　
	2018-01-01

	4 
	QB/T 5139-2017
	腰带用聚氨酯合成革
	    本标准规定了腰带用聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以基布、聚氨酯树脂等为主要原料，经干法或湿法、干法以及后加工而制成的腰带用聚氨酯合成革。
	　
	　
	2018-01-01

	5 
	QB/T 5140-2017
	装饰用聚氯乙烯片材
	    本标准规定了装饰用聚氯乙烯片材的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入增塑剂和其他添加剂，经压延或涂覆等工艺方法制成的装饰用非发泡聚氯乙烯片材。
	　
	　
	2018-01-01

	6 
	QB/T 5141-2017
	休闲鞋用聚氨酯合成革
	    本标准规定了休闲鞋用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以基布、聚氨酯树脂等为主要原料，经湿法、干法、后处理等各种工艺而制成的休闲鞋用聚氨酯合成革。
	　
	　
	2018-01-01

	7 
	QB/T 5142-2017
	服装用聚氨酯定岛型超细纤维合成革
	    本标准规定了服装用聚氨酯定岛型超细纤维合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以定岛型海岛复合纤维制成的非织造布为底基，经聚氨酯树脂浸渍、湿法凝固、减量处理及后整理等工艺制成的服装用聚氨酯定岛型超细纤维合成革。
	　
	　
	2018-01-01

	8 
	QB/T 5143-2017
	湿法水性聚氨酯合成革
	    本标准规定了湿法水性聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以基布、水性聚氨酯树脂为主要原料，经湿法加工工艺制成的水性聚氨酯合成革。
	　
	　
	2018-01-01

	9 
	QB/T 5144-2017
	内墙装饰用水性聚氨酯壁革
	    本标准规定了内墙装饰用水性聚氨酯壁革的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以基布、水性聚氨酯树脂等为主要原料，经湿法或干法以及后加工而制成用于内墙装饰的壁革。
	　
	　
	2018-01-01

	10 
	QB/T 5145-2017
	水性聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革
	    本标准规定了水性聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以水性聚氨酯为面层，以加入增塑剂和其他添加剂的聚氯乙烯为中间层，以针织布或机织布为底基，在离型纸上依次涂覆转移一次成型而制成的复合人造革。
	　
	　
	2018-01-01

	11 
	QB/T 5146-2017
	车用聚氯乙烯夹网膜材
	    本标准规定了车用聚氯乙烯夹网膜材的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以化纤织物为基布，两面贴合或涂覆以聚氯乙烯树脂为主要原料并加入增塑剂和其他添加剂制成的薄膜或涂层的车用聚氯乙烯夹网膜材。
	　
	　
	2018-01-01

	12 
	QB/T 5147-2017
	轨道车辆用聚氯乙烯人造革
	    本标准规定了轨道车辆用聚氯乙烯人造革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料加入增塑剂和其他添加剂，经压延或涂覆工艺转移在基布上而制成的轨道车辆用聚氯乙烯人造革。
	　
	　
	2018-01-01

	13 
	QB/T 5148-2017
	家具用定岛超细纤维聚氨酯合成革
	    本标准规定了家具用定岛超细纤维聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以定岛型海岛复合纤维制成的非织造布为底基，经聚氨酯树脂浸渍、湿法凝固、减量萃取及后整理等工艺制成的家具用定岛超细纤维聚氨酯合成革。
	　
	　
	2018-01-01

	14 
	QB/T 5149-2017
	聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革
	    本标准规定了聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚氨酯为面层，以添加了增塑剂和其他助剂的聚氯乙烯为中间层，以针织布或机织布为底基，在离型纸上依次涂覆转移一次成型再经后整理工艺而制成的复合人造革。
	　
	　
	2018-01-01

	15 
	QB/T 5150-2017
	篮球用聚氨酯合成革
	    本标准规定了篮球用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以非织造布为底基，经聚氨酯树脂湿法加工、印刷压花或干法涂覆等后整理工艺制成的篮球用聚氨酯合成革。
	　
	　
	2018-01-01

	16 
	QB/T 5151-2017
	内墙装饰用超细纤维聚氨酯壁革
	    本标准规定了内墙装饰用超细纤维聚氨酯壁革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以复合纤维制成的非织造布为底基，经聚氨酯树脂浸渍、湿法凝固、减量处理及后整理等工艺制成的内墙装饰用超细纤维聚氨酯壁革。
	　
	　
	2018-01-01

	17 
	QB/T 5152-2017
	手套用聚氨酯合成革
	    本标准规定了手套用聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以针织布基、聚氨酯树脂等为主要原料，加入其他助剂，经湿法、干法及后加工制成用于手套的聚氨酯合成革
	　
	　
	2018-01-01

	18 
	QB/T 5153-2017
	再生聚苯乙烯挤出发泡线材
	    本标准规定了再生聚苯乙烯挤出发泡线材（俗称PS线条）的分类、标识、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由再生聚苯乙烯通过低发泡挤出工艺生产的装饰线材产品，如用于画框、相框、镜框、墙角线、顶角线、窗线、门套线等产品的制作。
	　
	　
	2018-01-01

	19 
	QB/T 5154-2017
	聚乙烯地下埋设物行踪标识带
	    本标准规定了聚乙烯地下埋设物行踪标识带的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚乙烯为主要原料，经挤出、拉伸成扁丝，编织、印刷、覆膜、打褶而成的聚乙烯地下埋设物行踪标识带。

    本标准适用于各类地下管线及埋设物用行踪标识带。
	　
	　
	2018-01-01

	20 
	QB/T 5155-2017
	人造革合成革试验方法 柔软度的测定
	    本标准规定了测定人造革合成革柔软度的3种试验方法，负荷针法（A法）、平推法（B法）和悬垂法（C法）。

    本标准适用于对人造革、合成革进行柔软度的试验。
	　
	　
	2018-01-01

	21 
	QB/T 5156-2017
	人造革合成革试验方法 透气性的测定
	    本标准规定了人造革与合成革透气性的定性测定方法（A法）、定量测定方法（B法）及其结果表示。

    本标准适用于各种人造革与合成革透气性的试验方法。
	　
	　
	2018-01-01

	22 
	QB/T 5157-2017
	人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定
	    本标准规定了测定人造革合成革颜色迁移性的2种试验方法，A法和B法。

    本标准适用于对人造革、合成革进行颜色迁移性的试验。
	　
	　
	2018-01-01

	23 
	QB/T 5158-2017
	人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定
	    本标准规定了测定人造革合成革二甲基甲酰胺含量的2种试验方法，萃取法（A法）和离子液法（B法）。

    本标准适用于对人造革、合成革进行二甲基甲酰胺含量测定的试验。
	　
	　
	2018-01-01

	24 
	QB/T 5159-2017
	人造革合成革试验方法 N-甲基吡咯烷酮含量的测定
	    本标准规定了用高效液相色谱检测人造革合成革中N-甲基吡咯烷酮含量（NMP）的方法。

    本标准适用于人造革合成革中N-甲基吡咯烷酮含量的测定。

    本标准不适用于真皮中N-甲基吡咯烷酮含量的测定。
	　
	　
	2018-01-01

	25 
	QB/T 5160-2017
	人造革合成革试验方法 颜色的测量方法
	    本标准规定了人造革与合成革及其制成品颜色及色差的测量方法的术语和定义、试验方法和试验报告。

    本标准规定了人造革与合成革及其制成品颜色及色差的测量试验方法：目视比色法（A法），光电积分测色法（B法）。
	　
	　
	2018-01-01

	26 
	QB/T 2207-2017
	剥线钳
	    本标准规定了剥线钳的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于在不带电的条件下，剥离线芯直径为0.5mm～2.5mm的导线外部的塑料或橡胶绝缘层的剥线钳。
	QB/T 2207-1996
	
	2018-01-01

	27 
	QB/T 1200-2017
	链条管子钳
	    本标准规定了链条管子钳的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于夹持和旋转圆形工件的链条管子钳。
	QB/T 1200-1991
	　
	2018-01-01

	28 
	QB/T 1201-2017
	手用木工凿
	    本标准规定了手用木工凿的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于修整、开凿木材的手用木工凿。
	QB/T 1201-1991
	　
	2018-01-01

	29 
	QB/T 2211-2017
	管子台虎钳
	    本标准规定了管子台虎钳的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于夹紧金属管件，进行铰制螺纹，切断及连接管子等作业用的管子台虎钳。
	QB/T 2211-1996
	　
	2018-01-01

	30 
	QB/T 2292-2017
	手动拉铆枪
	    本标准规定了手动拉铆枪的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于单面拉铆GB/T 3098.19 规定的种类为铝、铝合金 、黄铜、碳素钢和不锈钢的直径∮2.4mm～∮6.4mm抽芯铆钉的手动拉铆枪。
	QB/T 2292-1997
	　
	2018-01-01

	31 
	QB/T 2083-2017
	平口式油灰刀
	    本标准规定了平口式油灰刀的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 

    本标准适用于嵌油灰、调漆及铲漆等用途的平口式油灰刀。
	QB/T 2083-1995
	　
	2018-01-01

	32 
	QB/T 1558.2-2017
	台虎钳 普通台虎钳
	    本标准规定了普通台虎钳的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于安装在工作台上进行手工作业时夹持工件用的普通台虎钳。
	QB/T 1558.2-1992
	　
	2018-01-01

	33 
	QB/T 1558.3-2017
	台虎钳 多用台虎钳
	    本标准规定了多用台虎钳的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于安装在工作台上进行手工作业时夹持工件用的多用台虎钳。
	QB/T 1558.3-1995
	　
	2018-01-01

	34 
	QB/T 2096.2-2017
	桌虎钳 燕尾桌虎钳
	    本标准规定了燕尾桌虎钳的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于安装在工作台上进行手工作业时夹持工件用的燕尾桌虎钳。
	QB/T 2096.2-1995
	　
	2018-01-01

	35 
	QB/T 2096.3-2017
	桌虎钳 方孔桌虎钳
	    本标准规定了方孔桌虎钳的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于安装在工作台上进行手工作业时夹持工件用的方孔桌虎钳。
	QB/T 2096.3-1995
	　
	2018-01-01

	36 
	QB/T 1558.1-2017
	台虎钳 通用技术条件
	    本标准规定了台虎钳的术语和定义、产品型式、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于安装在工作台上进行手工作业时夹持工件用的台虎钳。
	QB/T 1558.1-1992
	　
	2018-01-01

	37 
	QB/T 2096.1-2017
	桌虎钳 通用技术条件
	    本标准规定了桌虎钳的术语和定义、产品型式、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于安装在工作台上进行手工作业时夹持工件用的桌虎钳。
	QB/T 2096.1-1995
	　
	2018-01-01

	38 
	QB/T 2082-2017
	木工手用刨刀和盖铁
	    本标准规定了木工手用刨刀和盖铁的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于木工手用刨刀和盖铁。
	QB/T 2082-1995
	　
	2018-01-01

	39 
	QB/T 2806-2017
	温控水嘴
	    本标准规定了温控水嘴的术语和定义、分类及标记、使用条件、材料、配套装置、要求、单柄三控温控水嘴、检测与试验方法、检验规则、标记、包装、运输和贮存。

    本标准适用公称压力：普通水压不大于0.5MPa和高水压不大于2MPa，冷水温度4℃～29℃，热水温度45℃～85℃的条件下，安装在盥洗室(洗手间、浴室等)、厨房等卫生设施上，出水口温度自动受预选温度控制的冷热水混合水嘴。
	QB 2806-2006
	　
	2018-01-01

	40 
	QB/T 2474-2017
	插芯门锁
	    本标准规定了插芯门锁的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于在各类门上使用的插芯门锁。
	QB/T 2474-2000；QB/T 2475-2000
	　
	2018-01-01

	41 
	QB/T 2476-2017
	球形门锁
	    本标准规定了球形门锁的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用在各类门上使用的球形门锁。
	QB/T 2476-2000
	　
	2018-01-01

	42 
	QB/T 2473-2017
	外装门锁
	    本标准规定了外装门锁的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于在各类门上使用的外装门锁。
	QB/T 2473-2000
	　
	2018-01-01

	43 
	QB/T 5162-2017
	螺钉旋具 测电螺钉旋具
	    本标准规定了测电螺钉旋具的产品分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输与贮存。

    本标准适用于辅助探测单极对地不大于500V交、直流电压的低压测电螺钉旋具。
	　
	　
	2018-01-01

	44 
	QB/T 5163-2017
	食醋中乙酸的稳定碳同位素比值（13C/12C）测定方法 气相色谱-燃烧-稳定同位素比值质谱法
	    本标准规定了应用气相色谱-燃烧-稳定同位素比值质谱仪测定醋中乙酸稳定碳同位素比值（13C/12C）的方法。

    本标准适用于食醋和冰醋酸中乙酸稳定碳同位素比值(13C/12C)的测定。
	　
	　
	2018-01-01

	45 
	QB/T 5164-2017
	白酒中乙醇的稳定碳同位素比值（13C/12C）测定方法 气相色谱-燃烧-稳定同位素比值质谱法
	    本标准规定了应用气相色谱-燃烧-稳定同位素比值质谱仪测定乙醇稳定碳同位素比值（13C/12C）的方法。

    本标准适用于白酒和酒精中乙醇的稳定碳同位素比值(13C/12C)的测定。
	　
	　
	2018-01-01

	46 
	QB/T 5165-2017
	食品用乳酸菌鉴定技术指南
	    本标准规定了可用于食品的双歧杆菌属（Bifidobacterium）、乳杆菌属（Lactobacillus）和嗜热链球菌（Streptococcus thermophilus）鉴定技术的实验室基本要求、生物安全与质量控制、鉴定原则和鉴定结果表述。

    本标准适用于可用于食品的双歧杆菌属（Bifidobacterium）、乳杆菌属（Lactobacillus）和嗜热链球菌（Streptococcus thermophilus）的种水平鉴定。
	　
	　
	2018-01-01

	47 
	QB/T 5166-2017
	冷库用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
	    本标准规定了冷库用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)的分类和标记，要求，试验方法，检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于使用温度不低于-30℃的冷库用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料。
	　
	　
	2018-01-01

	48 
	QB/T 5167-2017
	土工用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
	    本标准规定了土工用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)的分类和标记、规格、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于土工用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，土工应用领域包括铁路及公路路基、机场跑道、停机坪、渠道河床等。
	　
	　
	2018-01-01

	49 
	QB/T 5168-2017
	硬质泡沫塑料 冻融循环试验方法
	    本标准规定了硬质泡沫塑料在-20℃的干燥条件和20℃的湿润条件下连续循环多次后，其力学性能和含水量的变化行为。

    本标准适用于绝热制品，本标准旨在模拟冻融试验对长期暴露在潮湿和低温环境下绝热制品的影响效应，例如倒置式屋面和裸露的地面隔热材料。

    本标准并不适用于所有的绝热制品。如果本标准适用于某一特定的产品，通常会在该产品标准中清楚地表达出来。
	　
	ISO 20394 :2007，IDT
	2018-01-01

	化工行业

	50 
	HG/T 5143-2017
	山嵛酸纯度的测定  气相色谱法
	    本标准规定了山嵛酸纯度的测定方法。

    本标准适用于山嵛酸纯度的测定。
	　
	　
	2018-01-01

	51 
	HG/T 5147-2017
	工业用α-乙酰基-γ-丁内酯
	    本标准规定了工业用α-乙酰基-γ-丁内酯的要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以γ-丁内酯与乙酸乙酯为原料或以环氧乙烷与乙酰乙酸乙酯为原料生产的工业用α-乙酰基-γ-丁内酯。
	　
	　
	2018-01-01

	52 
	HG/T 5148-2017
	异佛尔酮
	    本标准规定了异佛尔酮的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存及安全。

    本标准适用于由丙酮经缩合、精馏工艺生产的异佛尔酮（混合异构体）。
	　
	　
	2018-01-01

	53 
	HG/T 2305-2017
	工业用甲基丙烯酸甲酯
	    本标准规定了工业用甲基丙烯酸甲酯的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存及安全等。

    本标准适用于工业用甲基丙烯酸甲酯。
	HG/T 2305-1992
	　
	2018-01-01

	54 
	HG/T 2972-2017
	工业用一甲胺
	    本标准规定了工业用一甲胺（无水一甲胺和40%一甲胺水溶液）的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全等。

    本标准适用于甲醇催化氨化生产的工业用一甲胺。
	HG/T 2972-1999
	　
	2018-01-01

	55 
	HG/T 2973-2017
	工业用二甲胺
	    本标准规定了工业用二甲胺（无水二甲胺和40%二甲胺水溶液）的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全等。

    本标准适用于甲醇催化氨化生产的工业用二甲胺。
	HG/T 2973-1999
	　
	2018-01-01

	56 
	HG/T 5149-2017
	工业用乙醛
	    本标准规定了工业用乙醛的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及安全等。

     本标准适用于乙醇氧化法、乙烯氧化法生产的或乙酸乙烯酯副产的工业用乙醛。
	　
	　
	2018-01-01

	57 
	HG/T 5150-2017
	AE-活性酯
	    本标准规定了AE-活性酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于以氨噻肟酸与精制后的二硫化二苯骈噻唑为主要原料在三乙胺的催化下进行缩合反应，缩合液经过滤，洗涤、干燥制得的AE-活性酯。
	　
	　
	2018-01-01

	58 
	HG/T 5151-2017
	呋喃铵盐
	    本标准规定了呋喃铵盐的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于以乙酰呋喃、亚硝酸钠、甲氧胺盐为主要原料，经氧化、合成、成盐、干燥得到成品呋喃铵盐。
	　
	　
	2018-01-01

	59 
	HG/T 5152-2017
	头孢他啶侧链酸活性酯
	    本标准规定了头孢他啶侧链酸活性酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和安全等。

    本标准适用于以头孢他啶侧链酸与精制后二硫化二苯并噻唑为主要原料经合成、分离、干燥等工艺生产的头孢他啶侧链酸活性酯。
	　
	　
	2018-01-01

	60 
	HG/T 5153-2017
	工业用苯基三甲氧基硅烷
	    本标准规定了工业用苯基三甲氧基硅烷的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以苯基三氯硅烷和甲醇为主要原料经酯化反应或以四甲氧基硅烷和氯苯为主要原料经格氏反应而制得的工业用苯基三甲氧基硅烷。
	　
	　
	2018-01-01

	61 
	HG/T 5154-2017
	工业用甲基苯基二甲氧基硅烷
	    本标准规定了工业用甲基苯基二甲氧基硅烷的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以甲基苯基二氯硅烷和甲醇为主要原料经酯化反应或以甲基三甲氧基硅烷和氯苯为主要原料经格氏反应而制得的工业用甲基苯基二甲氧基硅烷。
	　
	　
	2018-01-01

	62 
	HG/T 5155-2017
	工业用磷酸二异辛酯
	    本标准规定了工业用磷酸二异辛酯(P-204)的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于由三氯氧磷与2-乙基己醇经酯化反应，精制而得的工业用磷酸二异辛酯(P-204)。
	　
	　
	2018-01-01

	63 
	HG/T 5156-2017
	工业用2-乙基己基膦酸单-2-乙基己基酯
	    本标准规定了工业用2-乙基己基膦酸单-2-乙基己基酯（P-507）的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于由三氯化磷与2-乙基己醇酯化反应，经酯化、缩合、精馏、水解、酸化而制得的2－乙基己基膦酸单-2-乙基己基酯（P-507）。
	　
	　
	2018-01-01

	64 
	HG/T 5157-2017
	工业用碳酸二乙酯
	    本标准规定了工业用碳酸二乙酯的要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以碳酸二甲酯与乙醇为原料生产的工业用碳酸二乙酯。

    本标准电子级、高纯级和优级品产品主要用于锂电池电解液，工业级主要用于工业有机合成及溶剂。
	　
	　
	2018-01-01

	65 
	HG/T 5158-2017
	工业用碳酸甲乙酯
	    本标准规定了工业用碳酸甲乙酯的要求、试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、贮存和安全。

     本标准适用于以碳酸二甲酯与乙醇为原料生产的工业用碳酸甲乙酯。

     本标准电子级和高纯级产品主要用于锂电池电解液，优级品主要用于工业有机合成及溶剂。
	　
	　
	2018-01-01

	66 
	HG/T 5159-2017
	工业用1,5-戊二醇
	    本标准规定了工业用1,5-戊二醇的要求、试验方法、检验规则以及标识、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于以混合二元酸、酸类为原料，经酯化、加氢、精馏制得的工业用1,5-戊二醇。
	　
	　
	2018-01-01

	67 
	HG/T 5160-2017
	工业用二碳酸二叔丁酯
	    本标准规定了工业用二碳酸二叔丁酯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及安全等。

    本标准适用于以叔丁醇钠、二氧化碳为主要原料制成的工业用二碳酸二叔丁酯。主要用于医药中间体的合成。
	　
	　
	2018-01-01

	68 
	HG/T 5161-2017
	混合制冷剂R404系列
	    本标准规定了混合制冷剂R404系列的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以R125、R143a、R134a为原料，各标准组份按一定的质量配比经混合而制得，主要用作制冷剂。
	　
	　
	2018-01-01

	69 
	HG/T 5162-2017
	混合制冷剂R410系列
	    本标准规定了混合制冷剂R410系列的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以R32和R125为原料，各标准组份按一定的质量配比经混合而制得，主要用作制冷剂。
	　
	　
	2018-01-01

	70 
	HG/T 20222-2017
	铝及铝合金焊接技术规程
	    本标准规定了化工施工过程中的铝及铝合金焊接施工中所涉及到的材料、焊接施工、焊接检验等技术要求。

   本标准适用于化工装置工程建设施工中以工业纯铝和铝合金制作与安装的设备和管道的焊接。
	HGJ 222-1992
	　
	2018-01-01

	71 
	HG/T 20223-2017
	铜及铜合金焊接及钎焊技术规程
	    本标准规定了铜及铜合金焊接及钎焊技术施工中的材料、钎焊工艺评定、钎焊工考试、焊接与钎焊施工、焊接与钎接检验等要求。

    本标准适用于化工、炼油装置铜制设备和管道施工中紫铜、黄铜的钨极惰性气体保护电弧焊；黄铜的氧乙炔焰焊；紫铜、黄铜的氧乙炔焰钎焊。不适用于铜制设备和管道施工中的紫铜和黄铜的碳弧焊、焊条电弧焊、埋弧焊和其他方法的钎焊。
	HGJ 223-1992
	　
	2018-01-01

	72 
	HG/T 20203-2017
	化工机器安装工程施工及验收规范（通用规定）
	    本标准规定了化工机器安装工程中的施工准备、机器的安装、清洗与装配、附属设备及管道的安装、单机试运转、交工文件等通用要求。

    本标准适用于压缩机、风机、化工用泵、离心机、搅拌器、过滤机、干燥机和制冷机现场组装或整体安装通用规定的施工及验收。
	HG 20203-2000
	　
	2018-01-01

	73 
	HG/T 20275-2017
	化工设备工程施工及验收规范
	    本标准规定了化工设备施工及验收过程中的设备安装通用规定、设备内件安装与清洗封闭、设备现场组装、压力试验、工程验收等。

    本标准适用于下列常压、中低压和高压化工设备安装的施工及验收：化工装置的换热、分离、反应和贮存设备的安装；设计温度高于－40℃的钢制焊接设备的现场组装；衬里设备、金属设备和非金属设备的现场拼装；设计压力低于0.1MPa 的设备和真空设备的安装。
	　
	　
	2018-01-01

	74 
	HG/T 20691-2017
	高压喷射注浆施工技术规范
	    本标准规定了高压喷射注浆法加固地基所适用的范围、施工工艺、技术参数确定方式；规定了施工管理的基本要求和施工的质量、安全、环境管理要求以及质量检测项目；规定了工程验收应具备的条件和应提交的主要资料。

    本标准适用于浆液固化剂材料为水泥的高压喷射注浆施工。
	HG/T 20691-2006
	　
	2018-01-01

	75 
	HG/T 20709-2017
	复合桩基础设计规范
	    本标准规定了复合桩基础设计应满足的条件，地基承载力和基桩数量以及安全度复核的计算公式，复合桩基础的检验与监测标准。                                

    本标准适用于建筑物、构筑物复合桩基础的设计、检验与监测。
	　
	　
	2018-01-01

	76 
	HG/T 20710-2017
	刚度可控式桩筏基础设计规范
	    本标准规定了刚度可控式桩筏基础设计应满足的条件；规定了基桩、筏板及桩筏连接的构造形式；规定了地基的承载力、沉降以及刚度调节装置的计算公式和验算公式；规定了刚度可控式桩筏基础的检验与监测标准。 

    本标准适用于建筑物、构筑物刚度可控式桩筏基础的设计、检测与监测。
	　
	　
	2018-01-01

	77 
	HG/T 20638-2017
	化工装置自控工程设计文件深度规范
	    本标准规定了自控工程设计工艺包阶段文件内容深度说明；规定了工程设计阶段文件内容深度说明；规定了工艺包阶段自控专业设计文件示例；规定了工程设计阶段自控专业设计文件示例。

    本标准适用于工艺包和工程设计阶段的自控工程设计。
	HG/T 20638-1998
	
	2018-01-01

	78 
	HG/T 5089-2017
	有机硅聚丙烯酸类浆料消泡剂
	    标准规定了有机硅聚丙烯酸类浆料消泡剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚甲基硅氧烷为活性主体制成的有机硅丙烯酸类浆料消泡剂。

本标准适用于纺织工业上浆工序。
	
	
	2018-01-01

	79 
	HG/T 5132-2017
	二氯吡啶酸可溶粒剂
	     本标准规定了二氯吡啶酸可溶粒剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。

本标准适用于由二氯吡啶酸原药、适宜的助剂和填料加工制成的二氯吡啶酸可溶粒剂。
	
	
	2018-01-01

	石化行业

	80 
	SH/T 1808-2017
	工业用对二乙苯
	    本标准规定了工业用对二乙苯的要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于混合二乙苯吸附分离或乙苯烷基化等工艺加工分离得到的对二乙苯，对二乙苯的主要用途是作为吸附分离对二甲苯的解吸剂。
	　
	　
	2018-01-01

	81 
	SH/T 1809-2017
	工业用混合二乙苯
	    本标准规定了工业用混合二乙苯的要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存以及安全。

    本标准适用于以乙烯和苯为原料，采用烷基化工艺生产的混合二乙苯产品，该产品是主要包括间二乙苯、对二乙苯、邻二乙苯等的混合液体，主要用作化工原料。
	　
	　
	2018-01-01

	82 
	SH/T 1810-2017
	工业用二乙苯烃类组分的测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定工业用对二乙苯和混合二乙苯中烃类组分的含量。

    本标准适用于工业用对二乙苯和混合二乙苯组分含量的测定，单个组分的检测下限为0.005%（质量分数）。
	　
	　
	2018-01-01

	83 
	SH/T 1811-2017
	甲基叔丁基醚（MTBE）中硫化物含量的测定  气相色谱法
	    本标准规定了采用气相色谱-硫化学发光检测仪（GC-SCD）测定甲基叔丁基醚（MTBE）中硫化物含量的方法。

    本标准适用于单个硫化物含量（以硫计）在0.3mg/kg～200.0mg/kg范围的MTBE样品的测定。
	　
	　
	2018-01-01

	84 
	SH/T 1812-2017
	热塑性弹性体  苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物(SIS)
	    本标准规定了热塑性弹性体苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物（简称SIS）的命名规则、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存以及保质期。

    本标准适用于以苯乙烯和异戊二烯为主要原料，采用阴离子聚合方法制得的SIS。
	　
	　
	2018-01-01

	85 
	SH/T 1626-2017
	充油苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR）1712
	    本标准规定了充油苯乙烯—丁二烯橡胶（SBR）1712[即充油丁苯橡胶（SBR）1712，简称SBR 1712]产品的要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输与贮存和保质期。

    本标准适用于以丁二烯和苯乙烯为单体，以松香酸钾皂和脂肪酸皂为乳化剂，采用低温乳液聚合并填充高芳烃油而制得的SBR 1712。
	SH/T 1626-2005
	　
	2018-01-01

	86 
	SH/T 1813-2017
	低稠环芳烃充油苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR）1723
	    本标准规定了充油苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR）1723 [即充油丁苯橡胶（SBR）1723）] 产品的要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输与贮存和保质期。

    本标准适用于以苯乙烯和丁二烯和为单体，采用低温乳液聚合法，填充低稠环芳烃橡胶填充油生产的充油丁苯橡胶(SBR)1723。
	　
	　
	2018-01-01

	87 
	SH/T 1814-2017
	乙烯-丙烯共聚物（EPM）和乙烯-丙烯-二烯烃三元共聚物（EPDM）中钒的测定  分光光度法
	    本标准规定了用分光光度法测定乙烯-丙烯共聚物（EPM）和乙烯-丙烯-二烯烃三元共聚物（EPDM）（简称乙丙橡胶）中钒的方法。

    本标准适用于以齐格勒-纳塔型催化剂（铝-钒催化剂）生产的乙丙橡胶，测定钒含量范围在0.5µg/g～40µg/g。
	　
	　
	2018-01-01

	88 
	SH/T 1727-2017
	丁二烯橡胶微观结构的测定  红外光谱法
	    本标准规定了用红外光谱仪涂膜法测定丁二烯橡胶（BR）微观结构的方法。

     本标准适用于丁二烯橡胶。
	SH/T 1727-2004
	ISO 12965:2000（E）；ISO 12965:2000/Cor.1:2006，MOD
	2018-01-01

	89 
	SH/T 1815-2017
	合成橡胶胶乳中残留单体和其它有机成分的测定  毛细管柱顶空气相色谱法
	    本标准规定了采用毛细管柱顶空气相色谱法测定合成橡胶胶乳中残留单体和其它有机成分的方法。

    本标准适用于测定合成橡胶胶乳中苯乙烯、丙烯腈等含量大于10mg/kg的残余单体以及一些副产物，例如乙苯等。
	　
	　
	2018-01-01

	90 
	SH/T 1816-2017
	塑料  聚乙烯中甲基（共聚单体）含量的测定  红外光谱法
	    本标准规定了用红外光谱法测定聚乙烯中甲基（即共聚单体）含量的通用方法。

    本标准适用于密度大于900kg/m3的乙烯与1-丁烯、1-己烯或1-辛烯的共聚物，不适用于高压低密度聚乙烯(PE-LD)及三元共聚物。
	　
	　
	2018-01-01

	91 
	SH/T 1817-2017
	塑料  瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂中残留乙醛含量的测定  顶空气相色谱法
	    本标准规定了用顶空气相色谱法测定瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂中残留乙醛含量的方法。

    本标准适用于瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂中残留乙醛含量的测定，乙醛的测定范围为0.1μg/g -4μg/g。
	　
	　
	2018-01-01

	92 
	SH/T 1818-2017
	塑料  超高分子量聚乙烯砂浆磨耗试验方法
	    本标准规定了超高分子量聚乙烯砂浆磨耗性能的试验方法。

    本标准适用于超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）树脂及其板材、管材等制品。
	　
	　
	2018-01-01

	93 
	SH/T 3008-2017
	石油化工厂区绿化设计规范
	    本标准规定了石油化工厂内绿化布置的设计要求。

    本标准适用于石油化工厂新建、改建及扩建工程的绿化设计。
	SH 3008-2000
	　
	2018-01-01

	94 
	SH/T 3023-2017
	石油化工厂内道路设计规范
	    本标准规定了石油化工厂内道路路基、路面、桥涵、交通标志的设计要求。

    本标准适用于石油化工厂新建、改建及扩建工程的厂内道路设计。
	SH/T 3023-2005
	　
	2018-01-01

	95 
	SH/T 3024-2017
	石油化工环境保护设计规范
	    本标准规定了石油化工行业环境保护设计的技术要求。

    本标准适用于新建、扩建、改建工程石油化工项目的设计。
	SH 3024-1995
	　
	2018-01-01

	96 
	SH/T 3033-2017
	石油化工企业汽车、叉车运输设施设计规范
	    本标准规定了石油化工企业汽车、叉车运输车辆选型、计算及车库、停车场、叉车加油、加气、充电设施的设计规定。

    本标准适用于新建、改建、扩建石油化工工程汽车、叉车运输设施设计，不适用于消防车、环保监测车、清扫车、救护车等特种车辆的设计。
	SH/T 3033-2007
	　
	2018-01-01

	97 
	SH/T 3055-2017
	石油化工管架设计规范
	    本标准规定了石油化工管架结构设计的基本规定、荷载和地震作用、管架计算、管架结构构造和管墩设计等。

    本标准适用于石油化工、煤化工工程的管架、管墩设计。不适用于管道本身作受力结构及其他跨越江河的大型跨越管架的设计。
	SH/T 3055-2007
	　
	2018-01-01

	98 
	SH/T 3057-2017
	石油化工落地式离心泵基础设计规范
	    本标准规定了落地式离心泵基础的静力、动力计算及构造的设计要求。

    本标准适用于落地式离心泵基础的设计。
	SH/T 3057-2007
	　
	2018-01-01

	99 
	SH/T 3062-2017
	石油化工球罐基础设计规范
	    本标准规定了石油化工球罐基础设计的基本规定、荷载与地震作用、地基与基础的设计以及构造要求等。

    本标准适用于石油化工行业由钢架支承的钢制球形储罐基础的设计。
	SH/T 3062-2007
	　
	2018-01-01

	100 
	SH/T 3067-2017
	石油化工钢筋混凝土冷换框架设计规范
	    本标准规定了石油化工钢筋混凝土冷换框架结构设计的基本规定、荷载及荷载组合、抗震验算及构造要求等内容。

    本标准适用于支承冷却器和换热器、 卧式容器、空气冷却器的现浇钢筋混凝土框架设计。
	SH/T 3067-2007
	　
	2018-01-01

	101 
	SH/T 3086-2017
	石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技术条件
	    本标准规定了石油化工管式炉钢结构工程的制造、安装及验收要求，以及部件的安装和验收要求。

    本标准适用于石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品的管式炉(不含裂解炉,转化炉)钢结构工程及部件安装的施工和检验。
	SH 3086-1998
	　
	2018-01-01

	102 
	SH/T 3087-2017
	石油化工管式炉耐热钢铸件工程技术条件
	    本标准规定了管式炉管板、管架等耐热钢铸件的制造、检验、标志和包装要求。

    本标准适用于石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品的管式炉耐热钢铸件的制造和检验。
	SH 3087-1997
	　
	2018-01-01

	103 
	SH/T 3090-2017
	石油化工铁路设计规范
	    本标准规定了石油化工企业铁路的设计要求。

    本标准适用于新建、改建和扩建石油化工企业标准轨距铁路的设计。
	SH 3090-1998
	　
	2018-01-01

	104 
	SH/T 3097-2017
	石油化工静电接地设计规范
	    本标准规定了石油化工企业静电接地的范围、方式及静电接地系统设计的要求。

    本标准适用于石油化工企业的新建、扩建和改建工程的静电接地设计。
	SH 3097-2000
	　
	2018-01-01


	105 
	SH/T 3108-2017
	石油化工全厂性工艺及热力管道设计规范
	    本标准规定了石油化工、煤化工企业全厂性工艺及热力管道的设计要求。

    本标准适用于石油化工、煤化工企业全厂性工艺及热力管道新建、扩建和改建工程的设计。
	SH/T 3108-2000
	　
	2018-01-01

	106 
	SH/T 3114-2017
	石油化工管式炉耐热铸铁件工程技术条件
	    本标准规定了管式炉 QTRSi4、QTRSi5耐热铸铁管板、管架等耐热铸铁件的制造、检验、标识和包装要求。

    本标准适用于石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品的管式炉QTRSi4、QTRSi5耐热铸铁件的制造和检验。
	SH/T 3114-2000
	　
	2018-01-01

	107 
	SH/T 3116-2017
	石油化工企业用电负荷计算方法
	    本标准规定了石油化工企业建设项目的工艺装置及生产辅助设施的电力负荷计算方法。

    本标准适用于石油化工企业新建、改建和扩建工程设计中的电力负荷计算，包括装置（单元）、变（配）电所和全厂的用电负荷计算，以及装置（单元）、变（配）电所和全厂的年电能消耗量计算。
	SH/T 3116-2000
	　
	2018-01-01

	108 
	SH/T 3123-2017
	石油化工钢制储罐地基充水预压监测规程
	    本标准规定了石油化工立式圆筒形钢制储罐充水预压监测的技术要求。

    本标准适用于立式圆筒形钢制储罐在充水预压时的监测。
	SH/T 3123-2001
	　
	2018-01-01

	109 
	SH/T 3128-2017
	炼油装置火焰加热炉陶瓷纤维衬里技术规范
	    本标准规定了炼油装置火焰加热炉用陶瓷纤维衬里的设计、选材、原材料的检验、施工和工程验收的要求。

    本标准适用于炼油装置火焰加热炉用陶瓷纤维炉衬的设计、选材、原材料的检验、施工和工程验收。
	SH/T 3128-2002
	　
	2018-01-01

	110 
	SH/T 3192-2017
	石油化工装置照明设计规范
	    本标准规定了石油化工装置照明设计的推荐原则，以满足石油化工装置的安全、操作和维护要求。

    本标准适用于石油化工装置的照明设计。
	　
	
	2018-01-01

	111 
	SH/T 3193-2017
	石油化工湿硫化氢环境设备设计导则
	    本标准规定了炼油装置湿硫化氢环境使用的静设备，为抵抗硫化物应力开裂（SSC）、氢诱导开裂（HIC）和应力导向氢诱导开裂（SOHIC），在设计、材料、制造、检验等方面的要求。

    本标准适用于炼油装置湿硫化氢环境中普通碳素钢、碳锰钢和复合材料制容器、球形储罐、热交换器和空冷器等静设备。本标准不包括湿硫化氢引起的电化学失重腐蚀和其他类型的开裂，也不包括在接触介质侧金属表面增加防腐涂层以防止基体材料腐蚀开裂的设备。
	　
	
	2018-01-01

	112 
	SH/T 3194-2017
	石油化工储罐用装配式内浮顶工程技术规范
	    本标准规定了浮力元件为浮管、主梁与浮管布置为井字形或主副梁结构布置为三角形的装配式铝制和不锈钢制内浮顶的设计、材料、制造、安装、检验及验收的基本技术要求。

    本标准适用于储存石油、石化产品及其他类似液体，设计压力为-0.5kPa～6.0kPa的立式圆筒形钢制焊接储罐用内浮顶。不适用于现场组焊的钢制内浮顶和其他形式的装配式内浮顶。
	　
	　
	2018-01-01

	113 
	SH/T 3195-2017
	地下水封石洞油库水文地质试验规程
	    本标准规定了地下水封石洞油库在工程勘察、设计、施工阶段水文地质试验的方法及要求。

    本标准适用于新建地下水封石洞油库及LPG、低温LNG、成品油等其它地下水封洞库工程相关的水文地质试验。
	　
	　
	2018-01-01

	114 
	SH/T 3196-2017
	石油化工企业建筑物分类标准
	    本标准规定了生产建筑物和辅助生产建筑物的基本特征分类。

    本标准适用于新建、扩建和改建的炼油、石油化工、煤化工及化纤等辅助生产建筑物、生产建筑物的设计。
	　
	　
	2018-01-01

	115 
	SH/T 3197-2017
	焦炉煤气制甲醇工程技术规范
	    本标准规定了焦炉煤气制甲醇工程设计的安全技术要求。

    本标准适用于新建、扩建与改建的以焦炉煤气为原料制甲醇工程。
	　
	　
	2018-01-01

	116 
	SH/T 3411-2017
	石油化工泵用过滤器选用、检验及验收规范
	    本标准规定了泵用过滤器的技术要求。

    本标准适用于石油化工、煤化工企业新建、改建、扩建工程中泵用过滤器的选用、检验及验收。
	SH/T 3411-1999
	　
	2018-01-01

	117 
	SH/T 3427-2017
	石油化工管式炉高强低导浇注料工程技术条件
	    本标准规定了管式炉高强低导浇注料的分类、性能指标、检验方法、产品质量评定、包装、运输与储存、施工、养护和烘炉等技术要求。

    本标准适用于石油化工装置管式加热炉用高强低导浇注料。
	　
	　
	2018-01-01

	118 
	SH/T 3503-2017
	石油化工建设工程项目交工技术文件规定
	    本标准规定了石油化工建设工程项目从工程开工到工程交工验收过程中形成的设计、采购、施工及检测等交工技术文件的要求。

    本标准适用于石油化工新建、扩建和改建工程项目的交工技术文件编制、整理和交付。
	SH/T 3503-2007
	　
	2018-01-01

	119 
	SH/T 3510-2017
	石油化工设备混凝土基础工程施工质量验收规范
	    本标准规定了设备混凝土基础工程土方挖填、模板及支架、钢筋与混凝土、预埋件和灌浆的施工质量标准与检验试验的要求。

    本标准适用于石油化工、煤化工、天然气化工建设工程中现浇混凝土设备基础工程的施工质量验收。
	SH/T 3510-2011
	　
	2018-01-01

	120 
	SH/T 3522-2017
	石油化工绝热工程施工技术规程
	    本标准规定了石油化工设备和管道绝热工程的施工技术要求、施工方法以及质量要求。

    本标准适用于石油化工、煤化工和以天然气、液化气等为原料的化工装置新建、改建和扩建工程设计温度为-196℃～850℃的地上、地下设备和管道绝热工程的施工。
	SH/T 3522-2003
	　
	2018-01-01

	121 
	SH/T 3543-2017
	石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定
	    本标准规定了石油化工建设工程项目施工过程技术文件的要求。

    本标准适用于石油化工新建、扩建、改建工程项目施工过程技术文件的编制、整理和归档。
	SH/T 3543-2007
	　
	2018-01-01

	122 
	SH/T 3563-2017
	石油化工电信工程施工及验收规范
	    本标准规定了建设项目电信工程从开工到交工验收的技术要求。

    本标准适用于石油化工和煤化工新建、改建和扩建工程项目的电信工程施工及验收。
	　
	　
	2018-01-01

	123 
	SH/T 3564-2017
	全容式低温储罐混凝土外罐施工及验收规范
	    本标准规定了全容式低温储罐混凝土外罐施工的技术要求和质量标准,规定了职业健康安全与环境保护、交工技术文件的要求。

    本标准适用于储存介质温度在-40℃～-165℃之间的全容式低温储罐混凝土外罐的施工和质量验收。
	　
	　
	2018-01-01

	冶金行业

	124 
	YB/T 013-2017
	中小型水平连铸机机械设备
	    本标准规定了水平连铸机机械设备的型式分类与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则等内容。

    本标准适用于中、小断面水平连铸机机械设备。
	YB/T 013-1992
	　
	2018-01-01

	125 
	YB/T 015-2017
	炉内卷取机卷筒技术条件
	    本标准规定了炉内卷取机卷筒的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证书。

     本标准适用于炉内卷取机卷筒及附件。
	YB/T 015-1992
	　
	2018-01-01

	126 
	YB/T 017-2017
	液压泥炮技术条件
	    本标准规定了液压泥炮的术语和定义，型号、型式及参数，技术要求、试验方法、检验规则，标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于400m3～5800m3高炉法炼铁炉和产能相当的COREX还原法炼铁炉、以液压油或性能相当于液压油的其他矿物质为液压动力介质、采用耐火泥料堵塞炼铁炉出铁口的液压泥炮。其他类似泥炮亦可参照使用。
	YB/T 017-1992
	　
	2018-01-01

	127 
	YB/T 018-2017
	步进梁式加热炉技术条件
	    本标准规定了步进梁式加热炉的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮运。

    本标准适用于加热轧制生产用金属坯料的步进梁式加热炉，步进底式和梁底组合式步进加热炉亦可参照使用。
	YB/T 018-1992
	　
	2018-01-01

	128 
	YB/T 061-2017
	冶金渣罐技术条件
	    本标准规定了铸钢渣罐的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明。

    本标准适用于容积为40m3以下的铸钢渣罐。
	YB/T 061-1994
	　
	2018-01-01

	129 
	YB/T 122-2017
	高炉用石墨块
	    本标准规定了高炉用石墨块的定义及代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、存储、运输和质量证明书。

    本标准适用于以少灰焦（石油焦、针状焦、沥青焦）和煤沥青为主要原料制成的用于砌筑炼铁高炉内衬的石墨材料。
	YB/T 122-1997
	　
	2018-01-01

	130 
	YB/T 129-2017
	塑料模具钢模块
	    本标准规定了塑料模具钢模块的分类、订货内容、尺寸、外形、重量、加工余量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

     本标准适用于长度500mm～4000mm，宽度250mm～1200mm，厚度200mm～800mm的塑料模具钢模块。
	YB/T 129-1997
	　
	2018-01-01

	131 
	YB/T 161-2017
	电炉用管式水冷设备技术条件
	    本标准规定了电炉用管式水冷设备的技术要求，检验、试验方法与规则，标志、包装、贮运和安装与使用。

    本标准适用于炼钢电弧炉、钢包精炼炉、矿热炉等电炉用管式水冷设备（包括水冷炉盖、上部炉体、水冷炉壁、偏心区盖板、水冷炉门与水冷炉门框及水冷烟道等水冷件)。其他冶金炉用管式水冷设备亦可参照使用。本标准不适用于汽化冷却型水冷烟道。
	YB/T 161-1999
	　
	2018-01-01

	132 
	YB/T 183-2017
	稀土锌铝合金镀层钢绞线
	    本标准规定了稀土锌铝合金镀层钢绞线的产品分类和标记、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮存、标志及质量证明书。

    本标准适合于架空电力线路、通讯电缆、电气化铁道接触网以及吊架、栓系、悬挂及固定物件等用途的铝含量为0.2％～1.O％的耐腐蚀用稀土锌铝合金镀层钢绞线。
	YB/T 183-2000
	　
	2018-01-01

	133 
	YB/T 184-2017
	钢芯铝绞线用稀土锌铝合金镀层钢丝
	    本标准规定了钢芯铝绞线用铝含量为0.2％～1.O％的稀土锌铝合金镀层钢丝的分类和标记、尺寸、重量及允许偏差、订货内容、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮存、标志及质量证明书。

    本标准适合于架空电力线路用钢芯铝绞线用耐腐蚀稀土锌铝合金镀层钢丝。
	YB/T 184-2000
	　
	2018-01-01

	134 
	YB/T 185-2017
	连铸保护渣黏度试验方法
	    本标准规定了连铸保护渣黏度试验的原理、设备及材料、取样和制样、仪器常数测定、试验步骤、结果计算及表示、试验报告。

    本标准适用于连铸保护渣熔渣黏度的测定，测定范围：黏度值≥0.050Pa.S。
	YB/T 185-2001
	　
	2018-01-01

	135 
	YB/T 187-2017
	连铸保护渣堆积密度试验方法
	    本标准规定了连铸保护渣堆积密度试验方法的原理、设备、试样、试验步骤、结果计算和试验报告。

    本标准适用于连铸保护渣堆积密度的测定。
	YB/T 187-2001
	　
	2018-01-01

	136 
	YB/T 188-2017
	连铸保护渣粒度分布  试验方法
	    本标准规定了连铸保护渣粒度分布试验方法的原理、设备、试样制备、筛分级数的范围、试验步骤、结果计算及表示、试验报告。

    本标准适用于连铸保护渣粒度分布的测定。小于0.075mm的试样采用水筛法，不小于0.075mm的试样采用干筛法。
	YB/T 188-2001
	　
	2018-01-01

	137 
	YB/T 910-2017
	自焙炭块焙烧线收缩(或线膨胀)率测定方法
	    本标准规定了自焙炭块焙烧线收缩(或线膨胀)率测定的定义、试验用仪器设备、试样制备、试验步骤、结果计算和试验报告等。

    本标准适用于高炉和矿热炉用自焙炭块培烧线收缩(或线膨胀)率的测定。
	YB/T 910-2000
	　
	2018-01-01

	138 
	YB/T 917-2017
	炭素材料 钒含量的测定 3,3-二甲基联萘胺比色法
	    本标准规定了3,3-二甲基联萘胺比色法测定石墨制品中钒含量的原理、试剂、仪器设备、试样制取、标准曲线、分析步骤、结果计算、精密度及试验报告等。

    本标准适用于石墨制品中钒含量的测定，其它炭素材料可参照使用。
	YB/T 917-1997
	　
	2018-01-01

	139 
	YB/T 4037-2017
	高炉用半石墨质炭块
	    本标准规定了高炉用半石墨质炭块的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。

    本标准适用于以高温电煅烧无烟煤、石墨为主要原料制成的，用于砌筑炼铁高炉内衬的炭块，同时也适用于矿热炉用半石墨质炭块。
	YB/T 4037-2005
	　
	2018-01-01

	140 
	YB/T 4124.1-2017
	热轧无缝钢管用轧辊 张力减径机轧辊和定径机轧辊
	    本部分规定了热轧无缝钢管轧机张力减径机和定径机用轧辊（亦称辊环）的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、储运及合格证书等。

    本部分适用于热轧无缝钢管张力减径机组、定径机组使用的轧辊的制造和验收。其他热成型钢管机组用的轧辊也可参照使用。
	YB/T 4124.1-2004
	　
	2018-01-01

	141 
	YB/T 4124.2-2017
	热轧无缝钢管用轧辊 连轧机轧辊
	    本部分规定了热轧无缝钢管连轧机用铸铁轧辊的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、储运及合格证书等。

    本部分适用于热轧无缝钢管连轧机使用的铸铁轧辊的制造和验收，其它轧制型钢、棒材、线材的轧机轧辊也可参照使用。
	YB/T 4124.2-2004
	　
	2018-01-01

	142 
	YB/T 4582.1-2017
	氮化硅铁 钙含量的测定 EDTA滴定法
	    本部分规定了采用EDTA滴定法测定钙含量。

    本部分适用于氮化硅铁中钙含量的测定，测定范围（质量分数）：0.10%~1.00%。
	　
	　
	2018-01-01

	143 
	YB/T 4582.3-2017
	氮化硅铁 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法
	    本部分规定了采用铋磷钼蓝分光光度法测定磷含量。

    本部分适用于氮化硅铁中磷含量的测定，测定范围（质量分数）：0.010%～0.100%。
	　
	　
	2018-01-01

	144 
	YB/T 4582.4-2017
	氮化硅铁 硫含量的测定 红外线吸收法
	    本部分规定了采用红外线吸收法测定硫含量。

    本部分适用于氮化硅铁中硫含量测定，测定范围（质量分数）：0.005%～0.050%。
	　
	　
	2018-01-01

	145 
	YB/T 4582.6-2017
	氮化硅铁 锰含量的测定 高碘酸钠分光光度法
	    本部分规定了采用高碘酸钠分光光度法测定锰含量。

    本部分适用于氮化硅铁中锰含量的测定，测定范围（质量分数）：0.010%～1.00%。
	　
	　
	2018-01-01

	146 
	YB/T 4582.7-2017
	氮化硅铁 全氮含量的测定 中和滴定法
	     本部分规定了采用蒸馏后中和滴定法测定氮化硅铁中的全氮含量。

    本部分适用于氮化硅铁中全氮含量的测定，测定范围（质量分数）：20.0%～40.0%。
	　
	　
	2018-01-01

	147 
	YB/T 4605-2017
	烧结矿在线自动采样、制样、粒度分析及转鼓强度测定技术规范
	    本标准规范了烧结矿在线自动采样、制样、粒度分析及转鼓强度的测定。

    本标准适用于供高炉冶炼用的烧结矿。
	　
	　
	2018-01-01

	148 
	YB/T 4606-2017
	烧结矿 落下强度的测定
	    本标准规定了烧结矿落下强度的测定方法。

    本标准适用于供高炉冶炼用的烧结矿。
	　
	　
	2018-01-01

	149 
	YB/T 4607-2017
	铁矿石 适运水分极限测定方法 插入度法
	    本标准规定了插入度法测定铁矿石适运水分极限（TML）的方法。

    本标准适用于铁精矿和铁粉矿。
	　
	　
	2018-01-01

	150 
	YB/T 4608-2017
	冶金用汽运散装物料自动取样方法
	    本标准规定了冶金用汽运散装物料自动取样方法。

    本标准适用于冶金用汽运焦炭、焦粉、煤、铁矿石、石灰石等散装物料的自动取样。
	　
	　
	2018-01-01

	151 
	YB/T 4609-2017
	电镀铬钢板及钢带表面金属铬和氧化铬试验方法
	    本标准规定了碱分离-二苯碳酰二肼分光光度法测定镀铬板表面氧化铬质量的方法及电解分离-二苯碳酰二肼分光光度法测定金属铬质量的方法。

    本标准适用于测定镀铬板表面镀层氧化铬质量和镀铬板表面镀层金属铬质量的测定，测定范围分别为：2 mg/m2～50 mg/m2和50 mg/m2～160 mg/m2。
	　
	　
	2018-01-01

	152 
	YB/T 4610-2017
	树脂陶瓷复合钢管
	    本标准规定了树脂陶瓷复合钢管的术语和定义、结构、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、质量证明书、运输和贮存。

     本标准适用于以复相陶瓷层和拼混树脂层为复合层的树脂陶瓷复合钢管。树脂陶瓷复合管件的树脂陶瓷复合层的技术要求可参照本标准执行。
	　
	　
	2018-01-01

	153 
	YB/T 4611-2017
	烧结烟气脱硫灰 活性氧化钙含量的测定 酸碱滴定法
	    本标准规定了酸碱滴定法测定活性氧化钙的含量。

     本标准适用于烧结烟气脱硫灰中活性氧化钙含量的测定，测定范围（质量分数）：10.0%～95.0 %。
	　
	　
	2018-01-01

	154 
	YB/T 4612-2017
	塑料管增强用碳素钢丝
	    本标准规定了塑料管增强用碳素钢丝的术语和定义、分类代号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志及质量证明书。

     本标准适用于大型耐压复合塑料管骨架增强用镀铜碳素钢丝。
	　
	　
	2018-01-01

	155 
	YB/T 4613-2017
	钢丝绳用油脂
	    本标准规定了钢丝绳用油脂的分类和标记、要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

     本标准适用于由石油烃稠化矿物润滑油并加入抗氧、防锈等多种添加剂所制得的钢丝绳用油脂。
	　
	　
	2018-01-01

	156 
	YB/T 4614-2017
	钢丝用工字轮
	    本标准规定了钢丝用工字轮的分类和标记、技术要求、检测方法、检验规则、包装及标志等。

     本标准适用于应用钢丝生产过程中使用的工字轮。
	　
	　
	2018-01-01

	157 
	YB/T 4615-2017
	钢丝绳绳端 树脂套接
	    本标准规定了钢丝绳绳端树脂套接的术语和定义、订货内容、产品分类及代号、要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。

     本标准适用于钢丝绳直径不小于6mm的吊装或拖拽用树脂套接索具。
	　
	　
	2018-01-01

	158 
	YB/T 4616-2017
	吊索具用安全护角 第1部分：钢丝绳护角
	    本标准规定了钢丝绳护角的型号与基本尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

     本标准适用于保护直径φ60mm以下的钢丝绳用护角。
	　
	　
	2018-01-01

	159 
	YB/T 4617-2017
	吊索具用安全护角 第2部分：合成纤维编织吊索护角
	    本标准规定了合成纤维软吊索护角的型号、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

     本标准适用于40t以下合成纤维编织吊索用的护角。
	　
	　
	2018-01-01

	160 
	YB/T 4618-2017
	耐指纹镀锌钢板表面电阻试验方法
	    本标准规定了耐指纹镀锌钢板表面电阻试验方法的术语及定义、符号和说明、试验原理、试验设备、试样、试验步骤、试验结果和试验报告。

     本标准适用于耐指纹镀锌钢板表面电阻范围在1×10-5Ω~1×10-3Ω之间的测量。
	　
	　
	2018-01-01

	161 
	YB/T 4619-2017
	耐低温热轧H型钢
	    本标准规定了耐低温热轧H型钢的术语与定义、订货内容、牌号表示方法、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于结构用耐低温热轧H型钢。
	　
	　
	2018-01-01

	162 
	YB/T 4620-2017
	抗震热轧H型钢
	    本标准规定了抗震热轧H型钢的牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 

    本标准适用于具有抗震性能的热轧H型钢。
	　
	　
	2018-01-01

	163 
	YB/T 4621-2017
	耐候热轧H型钢
	    本标准规定了耐候热轧H型钢的术语和定义、牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于具有耐候性能的热轧H型钢。
	　
	　
	2018-01-01

	164 
	YB/T 4622-2017
	叉车导轨用冷弯型钢
	    本标准规定了叉车导轨用冷弯型钢的术语和定义、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

    本标准适用于厚度不小于5.0mm的热轧带钢经由冷弯成型机组连续辊弯成型的承重在1.5吨以下的手动、半电动及电动堆高车门架型钢。
	　
	　
	2018-01-01

	165 
	YB/T 4623-2017
	汽车纵梁用冷弯型钢
	    本标准规定了汽车纵梁用冷弯型钢的术语和定义、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装标志和质量证明书。

    本标准适用于客货汽车使用的由厚度不小于4mm的热轧钢板或钢带经由连续辊弯冷弯成型机组生产的汽车纵梁用冷弯型钢。
	　
	　
	2018-01-01

	166 
	YB/T 4624-2017
	桥梁钢结构用U形肋冷弯型钢
	    本标准规定了桥梁钢结构用U形肋冷弯型钢的分类、代号、技术要求、尺寸、外形、重量及允许偏差、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。

    本标准适用于采用热轧钢板或钢带生产的桥梁钢结构用U形肋冷弯型钢。
	　
	　
	2018-01-01

	167 
	YB/T 4625-2017
	高炉水冷管用石墨瓦
	    本标准规定了高炉用石墨瓦的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。

    本标准适用于高炉炉底水冷管用石墨瓦。
	　
	　
	2018-01-01

	168 
	YB/T 4626-2017
	金属复合管冷弯型钢机组技术要求
	    本标准规定了金属复合管冷弯型钢机组的型式、性能参数及型号编制规则、技术要求、检验方法、检验规则，标志、包装、运输、贮存和使用说明书。

    本标准适用于采用辊式冷弯成型工艺生产的金属机械复合管机组和冶金复合管机组。
	　
	　
	2018-01-01

	169 
	YB/T 4627-2017
	开口型材冷弯型钢机组技术要求
	    本标准规定了开口型材冷弯型钢机组的型式、性能参数、型号编制规则、技术要求、检验方法、检验规则，标志、包装、运输、贮存、使用说明和质量保证。

    本标准适用于采用辊式冷弯成型工艺生产碳素钢、低合金钢、不锈钢等开口型材的冷弯型钢机组。
	　
	　
	2018-01-01

	170 
	YB/T 4628-2017
	小口径厚壁管冷弯型钢机组技术要求
	    本标准规定了小口径厚壁管冷弯型钢机组的结构型式、基本性能参数、型号编制规则、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、使用说明书和质量保证。

    本标准适用于采用辊式冷弯成型工艺生产小口径厚壁管的冷弯型钢机组。
	　
	　
	2018-01-01

	171 
	YB/T 4629-2017
	冶金设备用液压油换油指南 L-HM液压油
	    本标准为使用符合GB11118.1-2011中L-HM液压油的冶金设备液压系统的换油时机和油品监测方案提供了基本建议。

     本标准适用于L-HM液压油在冶金设备正常使用过程中的质量监控。
	　
	　
	2018-01-01

	172 
	YB/T 4630-2017
	自动型湿式拉丝机
	    本标准规定了自动型湿式拉丝机的型号、结构形式、基本参数、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输与贮存和制造保证。

    本标准适用于拉拔高精度黑色及有色金属丝的自动控制湿式拉丝机。
	　
	　
	2018-01-01

	173 
	YB/T 4631-2017
	高炉用铸铜冷却壁
	    本标准规定了高炉用铸铜冷却壁的产品分类、型号标记、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和质量证明书等内容。

    本标准适用于各种容积的炼铁高炉用铸铜冷却壁。
	　
	　
	2018-01-01

	174 
	YB/T 4632-2017
	复合式高炉风口
	    本标准规定了复合式高炉风口的术语和定义、型式及标记、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输等内容。

    本标准适用于高炉用的复合式高炉风口。
	　
	　
	2018-01-01

	175 
	YB/T 5147-2017
	炭素材料 硼含量的测定 姜黄素-草酸比色法
	    本标准规定了姜黄素－草酸比色法测定石墨制品中硼含量的原理、试剂、仪器设备、试样制取、标准曲线、分析步骤、结果计算、精密度和试验报告等。

    本标准适用于石墨制品中硼含量的测定，其它炭素材料可参照使用。
	YB/T 5147-1993
	　
	2018-01-01

	176 
	YB/T 5218-2017
	乐器用钢丝
	    本标准规定了乐器用钢丝的术语和定义、分类和标记、订货内容、尺寸、外形及重量、技术要求、检验项目、要求和方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。

    本标准适用于制造钢琴弦和其它乐器弦用的直径为0.07-3.00㎜的圆形截面的冷拉乐器用钢丝，此钢丝也可用于制造照相机及其它精密仪器仪表的，且在冷状态下缠绕成形成而不经淬火的弹簧。本标准不适用于制造高疲劳强度弹簧（如阀门弹簧）用钢丝。
	YB/T 5218-1993
	　
	2018-01-01

	177 
	YB/T 5289-2017
	电极糊延伸率试验方法
	    本标准规定了电极糊延伸率的测定原理、仪器设备、试样制备、试验步骤、结果计算及试验报告。

    本标准适用于矿热炉用自焙式电极糊延伸率的测定。
	YB/T 5289-2001
	　
	2018-01-01

	178 
	YB/T 5290-2017
	高炉炭块铁水渗透性试验方法       
	    本标准规定了高炉炭块铁水渗透性的术语和定义、试验用仪器和设备、试样制备及试验步骤、结果计算、试验误差、试验报告。

    本标准适用于高炉炭块铁水渗透性能的测定。
	YB/T 5290-1999
	　
	2018-01-01

	179 
	YB/T 5292-2017
	高炉炭块氧化性试验方法
	    本标准规定了高炉炭块氧化性试验的方法原理、仪器设备、试样制备、试验步骤、结果计算及试验报告。

    本标准适用于高炉炭块氧化性的测定，矿热炉用炭块也可参照使用。
	YB/T 5292-1999
	　
	2018-01-01

	180 
	YB/T 5304-2017
	五氧化二钒
	    本标准规定了五氧化二钒的分类和牌号、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、贮存、运输和质量证明书。

    本标准适用于以钒渣或其它含钒物料为原料制得的五氧化二钒。
	YB/T 5304-2011
	　
	2018-01-01

	有色金属行业

	181 
	YS/T 421-2017
	间接排版印刷版基用铝板、带、箔材
	    本标准规定了间接排版印刷版基用铝板、带、箔产品的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于间接排版印刷版基用铝板、带、箔材。
	YS/T 421-2007
	　
	2018-01-01

	182 
	YS/T 591-2017
	变形铝及铝合金热处理
	    本标准规定了变形铝及铝合金热处理的设备、热处理工艺和质量保证。

    本标准适用于变形铝及铝合金加工产品的热处理。
	YS/T 591-2006
	　
	2018-01-01

	183 
	YS/T 844-2017
	铝合金建筑用隔热型材复合技术规范
	    本标准规定了穿条式隔热型材复合技术要求、浇注式隔热型材复合技术要求及产品质量控制。

     本标准适用于穿条式和浇注式生产的铝合金建筑用隔热型材。
	YS/T 844-2012
	　
	2018-01-01

	184 
	YS/T 1186-2017
	铝表面阳极氧化膜与有机聚合物膜耐磨性能测试用落砂试验仪
	    本标准规定了铝表面阳极氧化膜与有机聚合物膜耐磨性能测试用落砂试验仪的工作原理、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志与包装以及随机文件。

    本标准适用于铝表面的阳极氧化膜、阳极氧化+电泳涂漆复合膜以及有机聚合物喷涂膜的耐磨性能测试用落砂试验仪。
	　
	　
	2018-01-01

	185 
	YS/T 1187-2017
	铝及铝合金薄壁管材超声检测方法
	    本标准规定了铝及铝合金薄壁管材超声波检测方法概述及检测人员、检测环境、检测设备与材料、试样、检测技术与参数设定、验收标准、检测程序、结果评定、检测标识、检测记录和检测报告等要求。

    本标准适用于采用水浸法或接触法检测技术，以超声波脉冲横波反射法检测铝及铝合金薄壁管材（外径20mm～130mm、壁厚1mm～25mm、壁厚与外径之比不大于0.2）纵向、横向不连续性。
	　
	　
	2018-01-01

	186 
	YS/T 1188-2017
	变形铝合金铸锭超声检测方法
	    本标准规定了变形铝合金铸锭超声波检测方法概述及检测人员、检测环境、检测设备与材料、试样、检测技术与参数设定、验收标准、检测程序、不连续性的评定、检测标识、检测记录、检测报告等要求和应用说明内容。

    本标准适用于超声波脉冲反射式水浸法或接触法检测变形铝合金铸锭产品内部不连续性，适用的铸锭尺寸规格如下：

    ——厚度不大于620mm的铝合金扁铸锭；

    ——直径不大于620mm的铝合金
	　
	　
	2018-01-01

	187 
	YS/T 1189-2017
	铝及铝合金无铬化学预处理膜
	    本标准规定了铝及铝合金无铬化学预处理膜术语、定义、要求、试验方法、检验规则。

    本标准适用于建筑、装饰、家用电器、食品包装、交通运输等工业用铝及铝合金表面预处理膜，其预处理工艺包括浸渍、喷淋、辊涂等。
	　
	　
	2018-01-01

	188 
	YS/T 94-2017
	硫酸铜（冶炼副产品）
	    本标准规定了硫酸铜（冶炼副产品）的要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于铜冶炼生产过程中的副产品结晶硫酸铜。主要用于电镀铜、电镀黄铜、化学镀铜、工业催化剂和工业选矿等行业，不得用于饲料、医药、食品添加剂和农用等行业。
	YS/T 94-2007
	　
	2018-01-01

	189 
	YS/T 1190-2017
	超高纯镉
	    本标准规定了超高纯镉的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容等。

    本标准适用于以99.99%镉为原料，经过真空蒸馏等工艺制备的镉纯度不低于99.99999%的超高纯镉，主要用于碲锌镉、碲镉汞的制备。
	　
	　
	2018-01-01

	190 
	YS/T 1191-2017
	超高纯锑
	    本标准规定了超高纯锑的要求、实验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于以工业锑为原料，经氯化、精馏、还原等工艺制得的锑含量不低于99.99999%的超高纯锑。产品主要用于锑化镓、锑化铟等化合物半导体的制备。
	　
	　
	2018-01-01

	191 
	YS/T 1192-2017
	超高纯碲
	    本标准规定了超高纯碲的技术要求，试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容等。

    本标准适用于以99.99%碲为原料，经过真空蒸馏等工艺制备的碲纯度不低于99.99999%的超高纯碲，主要用于红外探测器、红外激光器、碲化物光纤、γ射线探测器、欧姆接触器、半导体致冷元件、复印机感光元件等的制备。
	　
	　
	2018-01-01

	192 
	YS/T 1193-2017
	电解用阴极板绝缘密封夹边条
	    本标准规定了电解用阴极板绝缘密封夹边条产品分类、要求、试验方法、检验规则、质量证明书、标志、包装、运输、贮存及订货单内容。

    本标准适用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯醚等塑料加工成型生产的绝缘密封夹边条，应用于电解湿法精炼工艺生产中阴极板的绝缘密封。
	　
	　
	2018-01-01

	193 
	YS/T 1194-2017
	二氧化碲
	    本标准规定了二氧化碲的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、合同（或订货单）和安全内容。

    本标准适用于以碲为原料经湿法或火法生产的二氧化碲。二氧化碲主要用于橡胶添加剂、电子元器件、电镀光亮剂、防腐剂等领域。
	　
	　
	2018-01-01

	194 
	YS/T 602-2017
	区熔锗锭电阻率测试方法 两探针法
	    本标准规定了区熔锗锭电阻率的测试方法。

    本标准适用于直流两探针法测试区熔锗锭的电阻率，电阻率测试范围为1.0 Ω·cm～100 Ω·cm。
	YS/T 602-2007
	　
	2018-01-01

	195 
	YS/T 1195-2017
	多晶硅副产品 四氯化硅
	    本标准规定了多晶硅副产品四氯化硅的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。

    本标准适用于多晶硅生产过程中产生的副产品四氯化硅。该产品主要作为生产光纤四氯化硅、气相二氧化硅、氢化生产三氯氢硅、有机硅和石英玻璃等产品的原料。
	　
	　
	2018-01-01

	196 
	YS/T 645-2017
	金化合物化学分析方法 金量的测定 硫酸亚铁电位滴定法
	    本标准规定了金化合物中金量的测定方法。

    本标准适用于氰化亚金钾(Kau(CN)2)、氰化金钾(Kau(CN)4)、氯金酸钾(KAuCl4)、氯金酸钠(NaAuCl4)、氯金酸(HAuCl4)、氯化金(AuCl3)、三苯基膦氯化金([(C6H5)3P]AuCl)中金量的测定。测定范围：30.00 %~70.00 %。
	YS/T 645-2007
	　
	2018-01-01

	197 
	YS/T 646.1-2017
	铂化合物化学分析方法 第1部分:铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法
	    本部分规定了铂化合物中铂量的测定方法。

    本部分适用于用于氯铂酸（H2PtCl6）、氯铂酸钾(K2PtCl6)、氯亚铂酸钾(K2PtCl4) 、四氯化铂（PtCl4）、氯铂酸钠（Na2PtCl6）、硝酸铂（Pt(NO3)2）、羟铂酸（H2Pt(OH)6）、二亚硝基二氨铂（Pt(NH3)2(NO2)2）、二氯二氨合铂(Pt(NH3)2Cl2) 、二氯四氨合铂(Pt(NH3)4Cl2) 、氯铂酸铵((NH4)2PtCl6) 中铂量的测定。测定范围：10%～70。
	YS/T 646-2007
	　
	2018-01-01

	198 
	YS/T 646.2-2017
	铂化合物化学分析方法 第2部分：银、金、钯、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、 铋、钾的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了铂化合物中银、金、钯、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾的测定方法。

    本部分适用于氯铂酸(H2PtCl6)、二亚硝基二氨铂(Pt(NH3)2(NO2)2)、羟铂酸(H2Pt(OH)4)、硝酸铂(Pt(NO3)2)中银、金、钯、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾的测定。
	　
	　
	2018-01-01

	199 
	YS/T 1197-2017
	钯化合物化学分析方法 金、银、铂、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾、镉的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了钯化合物中金、银、铂、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾、镉的测定方法。

    本标准适用于二氯化钯（PdCl2）、醋酸钯（[Pd（CH3COO）2] 3）、硝酸钯（Pd（NO3）2）溶液、硫酸钯（PdSO4）溶液中金、银、铂、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾、镉的测定。
	　
	　
	2018-01-01

	200 
	YS/T 1198-2017
	银化学分析方法 铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒、碲、砷、钴、锰、镍、锡、锌、镉量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	    本标准规定了银中铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒、碲、砷、钴、锰、镍、锡、锌、镉量的测定方法。

    本标准适用于银中铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒、碲、砷、钴、锰、镍、锡、锌、镉量的测定范围：0.0001%~0.01%。
	　
	　
	2018-01-01

	201 
	YS/T 1199-2017
	1,1'-双二苯基膦二茂铁二氯化钯
	    本标准规定了1,1'-双二苯基膦二茂铁二氯化钯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于精细化工、有机合成等行业用1,1'-双二苯基膦二茂铁二氯化钯。
	　
	　
	2018-01-01

	202 
	YS/T 1200.1-2017
	1,1’-双二苯基膦二茂铁二氯化钯化学分析方法 第1部分：钯量的测定 丁二酮肟重量法
	    本部分规定了1,1′-双二苯基膦二茂铁二氯化钯中钯含量的测定方法。

    本部分适用于1,1′-双二苯基膦二茂铁二氯化钯中钯含量的测定。测定范围：13.5%～15.2%。
	　
	　
	2018-01-01

	203 
	YS/T 1200.2-2017
	1,1’-双二苯基膦二茂铁二氯化钯化学分析方法 第2部分：铅、镍、铜、镉、铬、铂、金、铑、铱量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了1,1′-双二苯基膦二茂铁二氯化钯中铅、镍、铜、镉、铬、铂、金、铑、铱量的测定方法。

    本部分适用于1,1′-双二苯基膦二茂铁二氯化钯中铅、镍、铜、镉、铬、铂、金、铑、铱量的测定。测定范围0.001%～0.015%.。
	　
	　
	2018-01-01

	204 
	YS/T 1201.1-2017
	三氯化钌化学分析方法 第1部分：钌量的测定 氢还原重量法
	    本部分规定了三氯化钌中钌含量的测定方法。

    本部分适用于三氯化钌中钌量的测定。测定范围：5.00%～38.00%。
	　
	　
	2018-01-01

	205 
	YS/T 1201.2-2017
	三氯化钌化学分析方法 第2部分：铝、钙、镉、铜、铁、锰、镁、钠量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了三氯化钌中铝、钙、镉、铜、铁、锰、镁、钠量的测定方法。

    本部分适用于三氯化钌中铝、钙、镉、铜、铁、锰、镁、钠量的测定。
	　
	　
	2018-01-01

	206 
	YS/T 1202-2017
	双（乙腈）二氯化钯
	    本标准规定了反式-双（乙腈）二氯化钯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于精细化工、有机合成等行业用反式-双（乙腈）二氯化钯。
	　
	　
	2018-01-01

	207 
	YS/T 1203-2017
	双（三苯基膦）二氯化钯
	    本标准规定了双（三苯基膦）二氯化钯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。

    本标准适用于农药、医药行业用的反式-双（三苯基膦）二氯化钯。
	　
	　
	2018-01-01

	208 
	YS/T 1204-2017
	三（二亚苄基丙酮）二钯
	    本标准规定了三（二亚苄基丙酮）二钯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。

    本标准适用于医药化工和电子化学品行业用的三（二亚苄基丙酮）二钯。
	　
	　
	2018-01-01

	209 
	YS/T 1205-2017
	三苯基膦乙酰丙酮羰基铑
	    本标准规定了三苯基膦乙酰丙酮羰基铑的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。

    本标准适用于化工行业用的三苯基膦乙酰丙酮羰基铑。
	　
	　
	2018-01-01

	210 
	YS/T 1206-2017
	四（三苯基膦）钯
	    本标准规定了四（三苯基膦）钯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。

    本标准适用于医药化工和电子化学品行业用的四（三苯基膦）钯。
	　
	　
	2018-01-01

	211 
	YS/T 1207-2017
	氧化铝基钌料中钌量化学分析方法 钌量的测定 氢还原重量法
	    本标准规定了氧化铝基钌料中钌含量的测定方法。

    本标准适用于氧化铝基钌料中钌含量的测定。测定范围：1.00%~20.00%。
	　
	　
	2018-01-01

	212 
	YS/T 1208.1-2017
	双（乙腈）二氯化钯化学分析方法 第1部分：钯量的测定 丁二酮肟重量法
	    本部分规定了双（乙腈）二氯化钯中钯含量的测定方法。

    本部分适用于双（乙腈）二氯化钯中钯含量的测定。测定范围：38.0%～42.0%。
	　
	　
	2018-01-01

	213 
	YS/T 1208.2-2017
	双（乙腈）二氯化钯化学分析方法 第2部分：铅、镍、铜、镉、铬、铁、铂、金、铑量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了双(乙腈)二氯化钯中铅、镍、铜、镉、铬、铁、铂、金、铑量的测定方法。

    本部分适用于双(乙腈)二氯化钯中铅、镍、铜、镉、铬、铁、铂、金、铑量的测定。测定范围：0.001%～0.015%。
	　
	　
	2018-01-01

	214 
	YS/T 1030-2017
	富锂锰基正极材料
	    本标准规定了富锂锰基正极材料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于锂离子电池用正极活性物质富锂锰基正极材料。
	　
	　
	2018-01-01

	稀土行业

	215 
	XB/T 203-2017
	氧化镱
	    本标准规定了氧化镱的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存。

    本标准适用于化学法制得的，可用作于玻璃、陶瓷的着色剂，激光器材料,电子计算机记忆元件（磁泡）添加剂等。
	XB/T 203-2006
	　
	2018-01-01

	216 
	XB/T 204-2017
	氧化镥
	    本标准规定了氧化镥的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存。

    本标准适用于化学法制得的，可用作于能源电池荧光粉激活剂、磁泡贮存器的原料等。
	XB/T 204-2006
	　
	2018-01-01

	217 
	XB/T 102-2017
	氟碳铈矿-独居石混合精矿
	    本标准规定了氟碳铈矿-独居石混合精矿的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于经选矿所得的氟碳铈矿-独居石混合精矿，供提取稀土化合物用。
	XB/T 102-2007
	　
	2018-01-01

	218 
	XB/T 622.1-2017
	稀土系贮氢合金化学分析方法  第1部分：稀土总量的测定 草酸盐重量法
	    本标准规定了稀土系贮氢合金中稀土总量的测定方法。

    本标准适用于稀土系贮氢合金中稀土总量的测定。测定范围：20.00%~50.00%。
	　
	　
	2018-01-01

	219 
	XB/T 622.2-2017
	稀土系贮氢合金化学分析方法  第2部分：镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜配分量的测定
	    本标准规定了稀土系贮氢合金中镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜分量的测定方法。

    本标准适用于稀土系贮氢合金中镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜分量的测定。
	　
	　
	2018-01-01

	220 
	XB/T 622.3-2017
	稀土系贮氢合金化学分析方法 第3部分：铁、镁、锌、铜量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了稀土系贮氢合金中铁、镁、锌、铜量的测定方法。

    本标准适用于稀土系贮氢合金中铁、镁、锌、铜量的测定。测定范围：铁、镁、铜：0.0050%~0.30%，锌：0.010%~0.10%。
	　
	　
	2018-01-01

	221 
	XB/T 622.4-2017
	稀土系贮氢合金化学分析方法  第4部分：硅量的测定  硅钼蓝分光光度法
	    本标准规定了稀土系贮氢合金中硅量的测定方法。

    本标准适用于稀土系贮氢合金中硅量的测定。测定范围0.0050%～0.50%。
	　
	　
	2018-01-01

	222 
	XB/T 622.5-2017
	稀土系贮氢合金化学分析方法   第5部分：碳量的测定 高频燃烧红外吸收法
	    本标准规定了稀土系贮氢合金中碳量的测定方法。

     本标准适用于稀土系贮氢合金中碳量的测定。测定范围：0.0050%~0.30%。
	　
	　
	2018-01-01

	223 
	XB/T 622.6-2017
	稀土系贮氢合金化学分析方法   第6部分：氧量的测定 脉冲加热红外吸收法
	    本标准规定了稀土系贮氢合金中氧量的测定方法。

    本标准适用于稀土系贮氢合金中氧量的测定。测定范围：0.0050%~0.20%。
	　
	　
	2018-01-01

	224 
	XB/T 622.7-2017
	稀土系贮氢合金化学分析方法 第7部分：铅、镉量的测定
	    本标准规定了稀土系贮氢合金中铅、镉量的测定方法。

    本标准适用于稀土系贮氢合金中铅、镉量的测定。测定范围：方法1 电感耦合等离子体原子发射光谱法 铅：0.010％～0.040％；镉：0.0020％～0.040％；方法2 电感耦合等离子体质谱法 铅、镉：0.0001％～0.040％。
	　
	　
	2018-01-01

	黄金行业

	225 
	YS/T 3026-2017
	粗金
	    本标准规定了粗金的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于含金物料经过冶炼获得的金合金，供精炼用。
	　
	　
	2018-01-01

	226 
	YS/T 3027.1-2017
	粗金化学分析方法 第1部分：金量的测定
	    本部分规定了粗金中金含量的分析方法。

    本部分适用于粗金产品中金含量的测定。测定范围：20.00%～99.95%。
	　
	　
	2018-01-01

	227 
	YS/T 3027.2-2017
	粗金化学分析方法 第2部分：银量的测定
	    本部分规定了粗金中银含量的测定方法。

    本部分适用于粗金中银含量的测定。测定范围：0.50%～50.00%。
	　
	　
	2018-01-01

	228 
	YS/T 3015.5-2017
	载金炭化学分析方法 第5部分：铅、锌、铋、镉和铬量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了载金炭中铅、锌、铋、镉、铬含量的测定方法。

    本标准适用于载金炭中铅、锌、铋、镉、铬含量的测定。测定范围：0.001%～2.0%。
	　
	　
	2018-01-01

	229 
	YS/T 3015.6-2017
	载金炭化学分析方法 第6部分：汞量的测定 原子荧光光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了载金炭中汞含量的测定方法。

    本标准适用于载金炭中汞含量的测定。测定范围：方法1：0.0005%～0.010%；方法2：0.005%～2.0%。
	　
	　
	2018-01-01

	230 
	YS/T 3015.7-2017
	载金炭化学分析方法 第7部分：砷量的测定 原子荧光光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了载金炭中砷含量的测定方法。

    本标准适用于载金炭中砷含量的测定。测定范围：方法1：0.0005%～0.025%；方法2：0.005%～1.0%。
	　
	　
	2018-01-01

	航空行业

	231 
	HBJ/T 18-2017
	航空工业岩土工程勘察文件编制规程
	    本标准规定了航空工业建设工程规划选址与可行性研究、初步设计、施工图设计和工程施工等全建设周期所需岩土工程勘察文件（包括勘察纲要、勘察报告等）的编制深度。

    本标准适用于航空工业工程建设规划场址勘察与可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察的岩土工程勘察文件编制。
	
	
	2018-01-01

	建材行业

	232 
	JC/T 2410-2017
	复合型密封垫片材料
	本标准规定了复合型密封垫片材料的分类与标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于金属芯材两面复合非金属材料用于制作密封垫片的复合板材。本标准不适用于金属发泡橡胶板。
	　
	　
	2018-01-01

	233 
	JC/T 1004-2017
	陶瓷砖填缝剂
	本标准规定了陶瓷砖填缝剂的术语和定义、分类、代号与标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于墙面和地面用陶瓷砖间接缝的填缝剂。

本标准不包含如何指导设计安装陶瓷砖方面的技术要求。
	JC/T 1004-2006
	ISO 13007.3:2010、ISO 13007.4:2013，MOD
	2018-01-01

	汽车行业

	234 
	QC/T 1089-2017
	电动汽车再生制动系统要求及试验方法
	本标准规定了电动汽车再生制动系统测试的范围、术语和定义、符号、要求、试验方法及试验结果的处理。

本标准适用于可充电储能系统为动力蓄电池的纯电动乘用车，纯电动商用车可参照此标准执行。
	
	
	2018-01-01

	235 
	QC/T 1090-2017
	汽车发动机用密封垫片技术条件
	本标准规定了汽车发动机用密封垫片的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以纤维橡胶金属复合、石墨金属复合、非金属涂层钢板、金属钢板和非金属密封材料制造的应用于汽车发动机静密封部位的密封垫片、不适用于汽缸垫。
	
	
	2018-01-01

	通信行业

	236 
	YD/T 3266-2017
	互联网网间流量控制技术要求
	本标准规定了在不同互联单位之间进行网间流量控制的技术要求，包括流量控制目的、对象、方式、策略，以及流量控制设备/系统的功能、性能、可靠性、操作维护等方面的技术要求。

本标准适用于互联单位之间互联链路上的网间流量控制。
	
	
	2017-10-01

	237 
	YD/T 3267-2017
	不同运营商的IMS网络和电路交换网、软交换网络互通技术要求
	本标准规定了IMS网络与其他运营商的现有传统网络之间的互通技术要求，包括互通的架构、路由方式、互通的实体要求、号码传送要求、互通协议要求等内容。

本标准适用于IMS网络与PSTN网络、GSM/CDMA网络、固网软交换网络、TD-SCDMA、WCDMA网络和cdma2000网络的互通。
	
	
	2017-10-01

	238 
	YD/T 3268-2017
	基于IMS的网间业务互通 网间点对点视频通信技术要求
	本标准规定了视频通话在不同运营商IMS网络之间互通的技术要求，包括互通的架构、业务流程、计费要求、音视频编码、网间号码的传送、安全相关要求等内容。

本标准适用于不同运营商IMS网间点对点视频业务的互通。
	
	
	2017-10-01
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